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METAL-Tech srl
Zona Industriale sul Cosa, 3 33097 - Spilimbergo (PN)

Stabilimento produttivo:
Via G. Ellero, 23 33021 - Ampezzo (UD)

Show rooms:

Zona industriale sul Cosa, 3
33097 Spilimbergo (PN)
tel. 0427-419010

Via G. Ellero, 23
33021 Ampezzo (UD)
0433-80518

Viale Palmanova, 57
33100 Udine

web: www.rigeneragroup.com
e-mail: infoegena@mt-e.it



Note:

La METAL-Tech srl non si assume alcuna
responsabnilitd derivante dall’inosservanza
delle indicazioni riportate sul seguente manuale




E’' un piatto costruito con un pannello

composito formato da un’anima in PVC espanso
estruso ad alta densita‘ accoppiato con due “pelli”
in alluminio da 0,6 mm che
garantiscono un'elevata
resistenza strutturale.

Lo spessore del pannello €’
pari a 13 mm nella versione Light
e pari a 30 mm nella versione Full.

Funzionalita’ ed estetica sono assicurate

dai tfrattamenti delle superfici a vista rivestite con
pellicola vinilica texturizzata o resinate il che rende |l
piatto antiscivolo e dal design moderno.

La lavorabilita’ del materiale consente di predisporre
piatti doccia di dimensioni personalizzate e, quando
necessario, permette di apportare
modifiche diretftamente durante
la fase diinstallazione

IN CASO DI FUCRI SQUADRA

DELLE PARETI O DI RISEGHE NOM RILEVATE
IN FASE D'ORDINE, IL MATERIALE FUO" ESSERE
TAGLIATO UTILIZZANDO IL SEGHETTO ALTERNATIVO

La rapidita’ nella posa e la particolare resistenza dei
materiali rendono questo prodotto di semplice
gestione sia per l'installatore sia per I'utilizzatore.

PULIZIA E MANUTENZIONE PIATTO

Le superfici NON devono mai
essere trattate con:

ALCOOL, ACETONE, SOLVENTI
o similari,

EVITARE di pulire le superfici
con SUPPORTI ABRASIVI.

PULIZIA

Al fine di evitare danneggiamenti delle superfici del piatto e' consigliato I'utilizzo
di detergenti privi di solventi, alcool e/o acetone.

E' particolarmente indicato I'utilizzo di detersivo liquido per stoviglie e il sapone
di marsiglia liquido.

E' indispensabile evitare di pulire le superfici con supporti abrasivi.
Per eliminare eventuali aloni di calcare utilizzare aceto dilvito in acgua con

concentrazione massima pari al 40 %.

Per la disinfezione esistono in commercio disinfettanti non aggressivi e, in ogni caso,
anche i detergenti piu’ comuni possono essere utilizzati purche’ diluiti con acqua
ma soprattutto PRIVI di SOLVENTI e ACIDI CONCENTRATI.

MANUTENZIONE

Il piatto non richiedera’ alcuna manutenzione se comettamente installato e se
pulito come sopraindicato.



SIGILLATURA DEL PIATTO
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LA SIGILLATURA DEL PIATTO DOCCIA

E L'EVENTUALE INSTALLAZIONE DI UN
BOX DEVONO ESSERE EFFETTUATI

UTILIZZANDO SILICONI NEUTRI.
[ evitare |'utilizzo di siliconi acetici |

PER UNA POSA IN OPERA A REGOLA D'ARTE
E' FONDAMENTALE, PRIMA DEL FISSAGGIO,
GARANTIRE UNA BASE D’ APPOGGIO
PERFETTAMENTE PLANARE.

SE IL FONDO NON DOVESSE ESSERE PERFETTAMENTE PLANARE,
POTRANNQO ESSERE UTILIZZATI DEGLI SPESSORAMENTI AL FINE DI
PORTARE IL PIATTO IN BOLLA. SARA" COMUNQUE NECESSARIO
CHE VENGA POSATO SU UN FONDO CONTINUO E PRIVO DI
AVVALLAMENTI.



SCHEDA TECNICA PIATTI
- PILETTA CENTRALE -

POSIZIONE SCARICO
LA POSIZIONE DELLA PILETTA DI SCARICO E’ SEMPRE
CENTRATA SU ENTRAMBI GLI ASSI DEL PIATTO

PREDISPOSIZIONE
INCASSO PILETTA

DIMENSIONI PIATTO:

X min = 700 == X max = 1000

Y min =700 === Y max = 1000

FISSAGGIO DEI PIATTI SUL BASAMENTO

_|CON SABBIA/CEMENTO
[ O SCHIUMA

PIATTO LIGHT [ ‘ RIEMPIRE IL VANO PILETTA

RIEMPIRE LA PARTE INFERIORE

DEL PIATTO LIGHT CON

SCHIUMA IDONEA ALLA POSA

DI ELEMENTI IN MATERIALI PLASTICI

PER ENTRAMBI | MODELLI DI PIATTI
IN CASO DI INSTALLAZIONE A FILO
PAVIMENTO UTILIZZARE COLLANTE
AD ALTA ADESIVITA" PER POSA DI
MATERIALI PLASTICI SU CALDANA

RIEMPIRE IL VANO PILETTA
CON SABBIA/CEMENTO

PIATTO FULL O SCHIUMA

FISSARE IL PIATTO FULL
CON IL SILICONE POSTO NELLA
PARTE INFERIORE DEL PIATTO o
SULLA BASE DI APPOGGIO

FISSARE LA PILETTA
(ved. pag. 8) ED ESEGUIRE
LA PROVA DELLO SCARICO



SCHEDA TECNICA PILETTA
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PRIMA DI POGGIARE IL PIATTO
VERIFICARE IL CORRETTO
DEFLUSSO DELL'ACQUA

: NELLA PILETTA.

SCHEDA TECNICA PIATTI
- PILETTA LATERALE -

PREDISPOSIZIONE
INCASSO PILETTA

DIMENSIONI PIATTO RETTANGOLARE:

X min=700 === X max = 1000
Y min =1001 === Y max = 2000

- POSIZIONE SCARICO:
LA POSIZIONE DELLA PILETTA DI SCARICO E' SEMPRE
CENTRATA SULL'ASSE LUNGO DEL PIATTO ED A 40 cm DAL LATO CORTO

PREDISPOSIZIONE
INCASSO PILETTA

DIMENSIONI PIATTO SEMICIRCOLARE:

X min =700 === X max = 1000
Y min =700 == Y max = 2000

POSIZIONE SCARICO:
LA POSIZIONE DELLA PILETTA DI SCARICO E
SEMFPRE A 40 cm SIA DAL LATO "X SIA DAL LATO “Y”



SCHEDA TECNICA PIATTI e
- PILETTA LUNGA -

POSIZIONE SCARICO
LA POSIZIONE DELLA PILETTA DI SCARICO
E’ SEMPRE CENTRATA SULL'ASSE LUNGO
DELPIATTO EA 11 cm DAL LATO CORTO

DIMENSIONI PIATTO:

X min =700 == X max = 1000
Y min =700 === Y max = 2000

PREDISPOSIZIONE
INCASSO PILETTA

RISERVATO ALL'INSTALLATORE:

NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASIIN CUI SISONO VERIFICATI DANNI

Al NOSTRI PRODOTTI, QUESTI SONO STATI PROVOCATI DA DISATTENZIONI
O INADEMPIENZE DURANTE LA FASE DI POSA IN OPERA.

PER PREVENIRE TUTTO QUESTO E* BUONA NORMA SEGUIRE LE PICCOLE
REGOLE SOTTOINDICATE FINALIZZATE A SENSIBILIZZARE CHI PROVVEDE
ALL'INSTALLAZIONE,

SE QUANTO SOTTO DOVESSE ESSERE DISATTESO, SARA' A CARICO
DELL'INSTALLATORE IL DANNO ECONOMICO PROVOCATO DALLA
SOSTITUZIONE E/O RIPARAZIONE DEL PIATTO.

COPRIRE ACCURATAMENTE
IL PIATTO DURANTE LA POSA.
Le superfici NON sono idonee a:
1) essere calpestate con le scarpe da lavoro;

2) venire a contatto con calle & solventi;

3) resistere agli urti dovuti alla caduta di piastrelle;

24h

E' NECESSARIO posizionare
dei pesi sui bordi della superficie
del piatto per stabilizzarne il fissaggio.



